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Vorbemerkung

Meldepflichtige Ereignisse in Kernkraftwerken der Bundesrepublik Deutschland
werden seit 1975 nach bundeseinheitlichen Meldekriterien in der jeweils gultigen
Fassung an die atomrechtlichen Aufsichtsbehdrden gemeldet und in einer zentral
geflhrten Liste erfasst.

Mit der Inkraftsetzung der derzeit gultigen Fassung der "Meldekriterien fur
meldepflichtige Ereignisse in Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen" zum 1. Juli

1991 sind auch die Betreiber von Forschungsreaktoren, deren Hochstleistung 50 kW
thermische Dauerleistung Uberschreitet, verpflichtet, meldepflichtige Ereignisse den
atomrechtlichen Aufsichtsbehtérden zu melden.

Die Verordnung Uber den kerntechnischen Sicherheitsbeauftragten und Uber
die Meldung von Storfallen und sonstigen Ereignissen (Atomrechtliche
Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung AtSMV vom 14. Oktober 1992 (BGBI.
| S. 1766)) verpflichtet die Betreiber derartige Ereignisse an die Aufsichtsbehdrde zu
melden. Sinn und Zweck des behordlichen Meldeverfahrens ist es, sowohl den
Sicherheitsstatus dieser Anlagen zu uUberwachen als auch diesen durch die aus
den gemeldeten Ereignissen gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen der
Aufsichtsverfahren zu verbessern. Die Meldungen stellen eine wesentliche Basis fur
die frihzeitige Erkennung etwaiger Mangel ebenso wie fur die Vorbeugung gegen
Auftreten ahnlicher Fehler in anderen Anlagen dar. Meldepflichtige Ereignisse werden
entsprechend der ersten ingenieurmafigen Einschatzung nach deren Auftreten den
zunéchst als zutreffend erkannten Meldekategorien zugeordnet.

Unabhangig vom behordlichen Meldeverfahren nach AtSMV erfolgt dartber hinaus
die Einstufung der meldepflichtigen Ereignisse durch die Betreiber der Kernkraftwerke
und der Forschungsreaktoren nach der Bewertungsskala der Internationalen
Atomenergiebehoérde, der "International Nuclear Event Scale" INES.

Der vorliegende Bericht enthalt die Ubersicht Uber die nach AtSMV gemeldeten
Ereignisse in Kernkraftwerken und Forschungsreaktoren der Bundesrepublik
Deutschland, die im Berichtsmonat von der Storfallmeldestelle erfasst wurden. Die
Monatsberichte werden ab Januar 2010 verdffentlicht. Die Sachverhaltsdarstellung
und die Bewertung der Einstufung nach AtSMV beruhen auf dem jeweils aktuellen
Wissensstand der Stérfallmeldestelle und kénnen vorlaufig sein. Nach dem Vorliegen
neuer Erkenntnisse zu einzelnen Ereignissen werden die alteren Monatsberichte
entsprechend angepasst.



1. Ubersichtsliste Kernkraftwerke

Ereignis- Lo Er.-Nr. Kat. /
Anlage Ereignis Status
Datum 9 9 Block-Nr. INES
23.01.2012 |KKP-2 Innere Leckage an einem Probenahmekiihler 12/002 endg. N/O
01/2012
28.01.2012 |KKP-2 Befund an einem Lager eines Fortluftventilators 12/003 endg. N/O
02/2012
10.02.2012 |KKI-2 Funktionsstérung an einer 12/004 endg. N/O
Gebéaudeabschlussarmatur bei Wiederkehrender 1/2012

Prifung

2. Ubersichtsliste Forschungsreaktoren

Keine.




3. Kernkraftwerke

Ereignis
- Datum
- Nr.

Anlage

Typ
Kat./INES

Kurzbeschreibung und Bewertung des Ereighisses

23.01.2012

12/002

KKP-2
DWR
N/O

Innere Leckage an einem Probenahmekuhler

Die Anlage befand sich im Leistungsbetrieb. Bei der routinemafRigen Aktivitatsiiberwachung
wurde in einer Redundanz des Sicherheitskomponentenkihlsystem des
Zwischenkihlkreises ein geringfugiger Anstieg der Gesamtaktivitdt und der Tritiumaktivitat
festgestellt. Die Gesamtaktivitat lag deutlich unterhalb des ersten Meldegrenzwertes fir
das Sicherheitskomponentenkihlsystem. Es wurde keine Aktivitat nach auBen freigesetzt.
Als Leckageort wurde die Kihlspirale eines Probenahmekihlers identifiziert, in der ein Riss
vorgefunden wurde. Die Kihlspirale wurde ausgetauscht. Weiterhin wurde zur Verringerung
von Schwingungen als einen der rissausldsenden Faktoren der Kuhlwasserdurchsatz durch
den Probenahmekihler reduziert.

Uber das Sicherheitskomponentenkiihlsystem werden sicherheitstechnisch wichtige
Komponenten fir die Nachwarmeabfuhr aus dem Reaktor gekuhlt. Der betroffene
Probenahmekiihler dient der Temperaturabsenkung von entnommenem Hauptkihlmittel in
Vorbereitung der Aktivititsmessung. Es handelt sich um ein Ereignis der Meldekategorie N
(Normalmeldung). Der Betreiber hat es in die Stufe O der internationalen Bewertungsskala
INES eingestuft (keine oder sehr geringe sicherheitstechnische, bzw. keine radiologische
Bedeutung).

28.01.2012

12/003

KKP-2
DWR
N/O

Befund an einem Lager eines Fortluftventilators

Die Anlage befand sich im Leistungsbetrieb. An einem Fortluftventilator zur
Unterdruckhaltung in den Anlagenrdumen wurde bei einer routinemafigen
Schwingungsmessung ein Befund in einem Kugellager festgestellt. Daraufhin wurden
beide Lager des Lifters ausgetauscht. Ursache fiir den Lagerbefund war eine korrosive
Vorschadigung und ein zu geringes Lagerspiel. Zukinftig werden Lager mit einem erhdhten
Lagerspiel eingesetzt.

Die insgesamt drei Fortluftventilatoren (Auslegung 3 x 50%) dienen dazu, gerichtete
Luftstrdme innerhalb des Reaktorgeb&udeinnenraums und aus dem
Reaktorhilfsanlagengeb&ude zu erzeugen und definierte Unterdriicke in den Anlagen- und
Betriebsraumen zur AuRenluft einzuhalten. Dadurch wird eine Verschleppung von eventuell
in der Raumluft vorhandenen radioaktiven Bestandteilen vermieden und eine unkontrollierte
Abgabe verhindert. Die beiden anderen Ventilatoren waren ohne Einschrankung verfligbar.
Es handelt sich um ein Ereignis der Meldekategorie N (Normalmeldung). Der Betreiber hat
es in die Stufe 0 der internationalen Bewertungsskala INES eingestuft (keine oder sehr
geringe sicherheitstechnische, bzw. keine radiologische Bedeutung).

10.02.2012

12/004

KKI-2
DWR
N/O

Funktionsstérung an einer Gebaudeabschlussarmatur bei Wiederkehrender Priifung

Die Anlage befand sich im Leistungsbetrieb. Im Verlauf einer Priifung schloss

eine Gebaudeabschlussarmatur im System zur Stickstoffversorgung nicht,

da der Motorschutzschalter im Schaltanlageneinschub ausgelost hatte. Der
Schaltanlageneinschub der Armatur wurde daraufhin gegen einen Ersatzeinschub
getauscht und die Prufung erfolgreich abgeschlossen. Eine Fehlerursache konnte trotz
umfangreicher Untersuchung des Schaltanlageneinschubs nicht gefunden werden.
Stickstoff wird in Druckwasserreaktoren hauptsachlich zur Druckaufpréagung fur die
Druckspeicher des Notkihlsystems und den Druckhalter sowie als Spulgas und zur
Vermeidung eines ziindfahigen Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisches innerhalb des
Abgassystems verwendet. Der Gebaudeabschluss ist eine Sicherheitsma3nahme,
die bei einem KuhImittelverluststorfall den Aktivitétsaustritt aus dem Reaktorgebaude
in die Umgebung verhindern soll. Die zweite Geb&udeabschlussarmatur im System
der Stickstoffversorgung stand uneingeschrankt zur Verfugung. Es handelt sich um
ein Ereignis der Meldekategorie N (Normalmeldung). Der Betreiber hat es in die Stufe
0 der internationalen Bewertungsskala INES eingestuft (keine oder sehr geringe
sicherheitstechnische, bzw. keine radiologische Bedeutung).




4. Forschungsreaktoren

Keine.



5. Abklrzungen

Kernkraftwerke

AVR
GKN-1
GKN-2
KBR

KGR-1...-5

KKB
KKE
KKG
KKI-1
KKI-2
KKK
KKP-1
KKP-2
KKR
KKS
KKU
KMK
KNK-II
KRB-A
KRB-II-B
KRB-II-C
KWB-A
KWB-B
KWG
KWL
KWO
KWW
THTR-300

Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor (AVR) GmbH

Kernkraftwerk Neckarwestheim 1
Kernkraftwerk Neckarwestheim 2
Kernkraftwerk Brokdorf
Kernkraftwerk Greifswald 1...5
Kernkraftwerk Brunsbiuittel
Kernkraftwerk Emsland, Lingen
Kernkraftwerk Grafenrheinfeld
Kernkraftwerk Isar 1, Essenbach
Kernkraftwerk Isar 2, Essenbach
Kernkraftwerk Krimmel
Kernkraftwerk Philippsburg 1
Kernkraftwerk Philippsburg 2
Kernkraftwerk Rheinsberg
Kernkraftwerk Stade
Kernkraftwerk Unterweser, Esenshamm
Kernkraftwerk Mulheim-Karlich
Kompakte natriumgekihlte Kernanlage, Eggenstein-Leopoldshafen
Kernkraftwerk Gundremmingen A
Kernkraftwerk Gundremmingen B
Kernkraftwerk Gundremmingen C
Kernkraftwerk Biblis A
Kernkraftwerk Biblis B
Kernkraftwerk Grohnde
Kernkraftwerk Lingen
Kernkraftwerk Obrigheim
Kernkraftwerk Wirgassen

Thorium-Hochtemperaturreaktor, Hamm-Uentrop



Forschungsreaktoren (Betreiber, Standorte)

BER Il
FR 2
FRG-1

FRJ-2
FRM
FRM-II
FMRB
FRMZ
FRN

RFR

Reaktortypen

DWR
HTR
SNR
SWR
MTR

Allgemein

Er.-Nr.
Er.-Nr. (F)
Block-Nr.
INES

Kat.

Status
vorl.
endg.

Berliner-Experimentier-Reaktor, Helmholtz-Zentrum Berlin fur
Materialien und Energie GmbH

Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Riuckbau- und Entsorgungs-
GmbH

Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum fur Material- und
Kistenforschung GmbH

DIDO, Forschungszentrum Jilich

Technische Universitat Minchen, Garching
Technische Universitat Minchen, Garching
Physikalisch Technische Bundesanstalt, Braunschweig
Universitat Mainz, Institut fur Kernchemie

Helmholtz Zentrum Muinchen, Deutsches Forschungszentrum fur
Gesundheit und Umwelt (GmbH)

Verein fiur Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V.
(VKTA)

Druckwasserreaktor
Hochtemperaturreaktor
Schneller Brutreaktor
Siedewasserreaktor
Materialtestreaktor

Ereignisnummer (Kernkraftwerke)
Ereignisnummer (Forschungsreaktoren)
Ereignisnummer des Betreibers

The International Nuclear Event Scale (Internationale
Bewertungsskala fir bedeutsame Ereignisse in kerntechnischen
Einrichtungen)

Meldekategorie entsprechend der Atomrechtlichen
Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung - AtSMV-

Status der Ereignismeldung
Vorlaufige Ereignismeldung
endgultige Ereignismeldung



