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Vorbemerkung

Meldepflichtige Ereignisse in Kernkraftwerken der Bundesrepublik Deutschland werden seit
1975 nach bundeseinheitlichen Meldekriterien in der jeweils gultigen Fassung an die atom-
rechtlichen Aufsichtsbehdrden gemeldet und in einer zentral gefiihrten Liste erfasst.

Mit der Inkraftsetzung der derzeit gultigen Fassung der "Meldekriterien fur meldepflichtige
Ereignisse in Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen" zum 1. Juli 1991 sind auch die
Betreiber von Forschungsreaktoren, deren Hochstleistung 50 kW thermische Dauerleistung
Uberschreitet, verpflichtet, meldepflichtige Ereignisse den atomrechtlichen Aufsichtsbehor-
den zu melden.

Die Verordnung tber den kerntechnischen Sicherheitsbeauftragten und tber die Meldung
von Stdrfallen und sonstigen Ereignissen (Atomrechtliche Sicherheitsbeauftragten- und Mel-
deverordnung AtSMV vom 14. Oktober 1992 (BGBI. | S. 1766)) verpflichtet die Betreiber
derartige Ereignisse an die Aufsichtsbehdrde zu melden. Sinn und Zweck des behdordlichen
Meldeverfahrens ist es, sowohl den Sicherheitsstatus dieser Anlagen zu Uberwachen als
auch diesen durch die aus den gemeldeten Ereignissen gewonnenen Erkenntnisse im Rah-
men der Aufsichtsverfahren zu verbessern. Die Meldungen stellen eine wesentliche Basis
fur die frihzeitige Erkennung etwaiger Mangel ebenso wie fur die Vorbeugung gegen Auf-
treten ahnlicher Fehler in anderen Anlagen dar. Meldepflichtige Ereignisse werden entspre-
chend der ersten ingenieurméfigen Einschétzung nach deren Auftreten den zunachst als
zutreffend erkannten Meldekategorien zugeordnet.

Unabhangig vom behdordlichen Meldeverfahren nach AtSMV erfolgt dartber hinaus die Ein-
stufung der meldepflichtigen Ereignisse durch die Betreiber der Kernkraftwerke und der For-
schungsreaktoren nach der Bewertungsskala der Internationalen Atomenergiebehdrde, der
"International Nuclear Event Scale" INES

Der vorliegende Bericht enthalt die Ubersicht und Kurzbeschreibungen tber die nach
AtSMV gemeldeten Ereignisse in Kernkraftwerken und Forschungsreaktoren der Bundesre-
publik Deutschland, die im Berichtsmonat von der Stérfallmeldestelle erfasst wurden. Die
Monatsberichte werden ab Januar 2010 ver6ffentlicht. Die Sachverhaltsdarstellung und die
Bewertung der Einstufung nach AtSMV beruhen auf dem jeweils aktuellen Wissensstand
der Storfallmeldestelle und konnen vorlaufig sein. Nach dem Vorliegen neuer Erkenntnisse
zu einzelnen Ereignissen werden die alteren Monatsberichte entsprechend angepasst.



1. Ubersichtsliste Kernkraftwerke

Ereignis- Anlage Ereignis Er.-Nr. Status | Kat./
Datum Block-Nr. INES
06.11.20 KBR Fehlansprechen eines Reaktorschutzsignals und 20/055 endg. N/O
Schliel3en von zwei Abschlussarmaturen des Pro- 09/2020
benahme- und Abschlammsystems eines Dampf-
erzeugers
10.11.20 KKI-2 Nicht vollstédndiges SchlieRen einer Riuckschlag- 20/056 endg. N/O
klappe im nuklearen Zwischenkuihlkreis 4/2020
24.11.20 KKP-2 NichtschlieRen einer Brandschutzklappe im 20/057 endg. N/O
Schaltanlagengebaude bei Wiederkehrender Prii- 06/2020

fung

2. Ubersichtsliste Forschungsreaktoren

Keine.




3. Kernkraftwerke

Ereignis | Anlage Kurzbeschreibung und Bewertung des Ereignisses

- Datum Typ

- Nr. Kat./INES

06.11.20 KBR Fehlansprechen eines Reaktorschutzsignals und SchlieRen von zwei Abschlussarmaturen

20/055 DWR des Probenahme- und Abschlammsystems eines Dampferzeugers

N/O

Die Anlage befand sich im Leistungsbetrieb. Aufgrund des Fehlansprechens eines Reaktor-
schutzsignals wurde die kontinuierliche Probeentnahme und die Entnahme von Abschlamm-
wasser aus einem der vier Dampferzeuger (DE) kurzzeitig unterbrochen. Infolge des fehler-
haften Signals im Reaktorschutzsystem fuhren auslegungsgeman zwei Armaturen des Se-
kundérkreisabschlusses fiur die DE-Abschlammung und die Probenahme des betroffenen
DE jeweils in die ZU-Stellung. Die Ursache fir das selbstmeldende Fehlansprechen des
Reaktorschutzsignals war eine defekte elektronische Baugruppe (Einzelfehler).
Es gab keine Auswirkungen auf den Leistungsbetrieb der Anlage. Die defekte Baugruppe
wurde ausgetauscht. Das DE-Abschlammsystem hat u. a. die Aufgabe, die infolge der Ver-
dampfung des Speisewassers in den DE entstehende Aufkonzentration von Verunreinigun-
gen und Salzen durch Abschlammen einer Teilmenge in vorgegebenen Grenzen zu halten.
Das konventionelle Probenahmesystem dient zur chemischen Uberwachung der Wasser-
und Dampfqualitat und zur Uberwachung der Radioaktivitit. Es handelt sich um ein Ereignis
der Meldekategorie N (Normalmeldung). Der Betreiber hat es in die Stufe O der internatio-
nalen Bewertungsskala INES eingestuft (keine oder sehr geringe sicherheitstechnische,
bzw. keine radiologische Bedeutung).

10.11.20 KKI-2 Nicht vollstédndiges Schlieen einer Riickschlagklappe im nuklearen Zwischenkihlkreis

20/056 DWR

N/O Die Anlage befand sich im Leistungsbetrieb. Nach dem Abschalten einer Zwischenkiihl-

pumpe des nuklearen Zwischenkihlsystems wahrend einer Wiederkehrenden Priifung hatte
die in Stromungsrichtung der Pumpe nachgeschaltete Riickschlagklappe schlieRen miissen.
Sie wurde bei der Vorort-Kontrolle jedoch in AUF-Stellung vorgefunden. Nachdem sich die
Klappe durch mehrmalige Betatigung des Handrades eigenstandig schloss, zeigte die da-
raufhin durchgefiihrte Funktionspriifung mit der Zwischenkiihlpumpe eine ordnungsgemaliie
Offnungs- und SchlieRfunktion der Klappe. Ursache fiir das Offnungsversagen war eine Blo-
ckierung durch einen geltsten Zylinderkerbstift aus der der Zwischenkihlpumpe vorgeschal-
teten Absperrklappe. Die Ursache fiir das Losen des Kerbstiftes kann nicht mehr zweifelsfrei
belegt werden. Es wird jedoch eine nicht sachgemal ausgefuhrte Kérnung sowie eine even-
tuell unzureichende chemische Schraubensicherung (Sicherung durch Kleben) vermutet.
Der vierfach redundante nukleare Zwischenkiihlkreis ist Teil der nuklearen Nachkihlkette
und sichert die Nachwéarmeabfuhr bei Normalbetrieb, bei Storfallen als auch im Falle von
seltenen Ereignissen wie Flugzeugabsturz und Druckwellen (Notstandsfalle). Die Rick-
schlagklappen auf den Druckseiten der je Redundanz vorhandenen zwei parallelen Zwi-
schenkihlpumpen, davon in zwei Redundanzen als Notzwischenkihlpumpen ausgefihrt,
sollen bei wechselseitigem Betrieb beider Zwischenkihlpumpen 6ffnen (Betrieb) bzw. zur
Verhinderung der Riickstromung von der parallelen Zwischenkihlpumpe schliel3en. Im vor-
liegenden Fall hatte in einem Notstandsfall die Notzwischenkiihlpumpe der betroffenen Re-
dundanz durch die Rickstromung Uber die offene Rickschlagklappe hinter der Zwischen-
kthlpumpe den erforderlichen Durchfluss tber den Zwischenkiihler nicht ohne zuséatzliche
HandmaRnahmen (SchlieRen der Klappe) erreicht. Es handelt sich um ein Ereignis der Mel-
dekategorie N (Normalmeldung). Der Betreiber hat es in die Stufe O der internationalen Be-
wertungsskala INES eingestuft (keine oder sehr geringe sicherheitstechnische, bzw. keine
radiologische Bedeutung).




Ereignis | Anlage Kurzbeschreibung und Bewertung des Ereignisses
- Datum Typ
- Nr. Kat./INES
24.11.20 KKP-2 NichtschlieBen einer Brandschutzklappe im Schaltanlagengebaude bei Wiederkehrender
20/057 DWR Prifung
N/O

Die Anlage befindet sich in Stilllegung. Bei der Wiederkehrenden Prifung der Brandschutz-
klappen in den lufttechnischen Anlagen des Schaltanlagengebaudes (konventionelle Luf-
tungsanlagen) wurde festgestellt, dass eine Brandschutzklappe nicht zufiel, da der Bedie-
nungsmechanismus der Klappe fehlerhaft in Offenstellung verriegelt war.

Die fehlerhafte Verriegelung wurde aufgehoben und eine Priifung der ordnungsgeméRen
Funktion der Brandschutzklappe ohne Auffélligkeiten abgeschlossen. Als Ursache wurde
eine Fehlhandlung festgestellt, da bei der letzten Wartung der Betatigungsmechanismus
nicht in die Betriebsstellung zurlickgestellt wurde. Das Wartungspersonal wurde entspre-
chend unterwiesen und betriebliche Unterlagen erganzt.

Die betroffene Brandschutzklappe befindet sich im Zuluftkanal der Liftungsanlage fiir einen
Elektronikraum einer sicherheitstechnischen Redundanz innerhalb des Schaltanlagenge-
baudes. Durch das NichtschlieRen der Klappe wére im Anforderungsfall ein automatisiertes
oder von der Warte fernbetétigtes SchlieRen der Brandschutzklappe nicht mdglich gewesen.
Eine lufttechnische Verbindung zu benachbarten Elektronikraumen der anderen Redundan-
zen besteht nicht. Die brandschutztechnische Trennung der Redundanzen war somit ge-
wahrleistet. Die Uberpriifung typgleicher Brandschutzklappen im Schaltanlagengebaude
verlief befundfrei.

Es handelt sich um ein Ereignis der Meldekategorie N (Normalmeldung). Der Betreiber hat
es in die Stufe 0 der internationalen Bewertungsskala INES eingestuft (keine oder sehr ge-
ringe sicherheitstechnische, bzw. keine radiologische Bedeutung).

4. Forschungsreaktoren

Keine.




5. Abkurzungen

Kernkraftwerke

GKN-1 Kernkraftwerk Neckarwestheim 1
GKN-2 Kernkraftwerk Neckarwestheim 2
KBR Kernkraftwerk Brokdorf
KGR-1...-5 Kernkraftwerk Greifswald 1...5
KKB Kernkraftwerk Brunsbuttel

KKE Kernkraftwerk Emsland, Lingen
KKG Kernkraftwerk Grafenrheinfeld
KKI-1 Kernkraftwerk Isar 1, Essenbach
KKI-2 Kernkraftwerk Isar 2, Essenbach
KKK Kernkraftwerk Krimmel

KKP-1 Kernkraftwerk Philippsburg 1
KKP-2 Kernkraftwerk Philippsburg 2
KKR Kernkraftwerk Rheinsberg

KKS Kernkraftwerk Stade

KKU Kernkraftwerk Unterweser, Esenshamm
KMK Kernkraftwerk Mulheim-Karlich
KNK-II Kompakte natriumgekihlte Kernanlage, Eggenstein-Leopoldshafen
KRB-A Kernkraftwerk Gundremmingen A
KRB-II-B Kernkraftwerk Gundremmingen B
KRB-II-C Kernkraftwerk Gundremmingen C
KWB-A Kernkraftwerk Biblis A

KWB-B Kernkraftwerk Biblis B

KWG Kernkraftwerk Grohnde

KWL Kernkraftwerk Lingen

KWO Kernkraftwerk Obrigheim

KWW Kernkraftwerk Wirgassen

THTR-300 Thorium-Hochtemperaturreaktor, Hamm-Uentrop



Forschungsreaktoren (Betreiber, Standorte)

BER Il

FR 2
FRG-1

FRJ-2
FRM
FRM-II
FMRB
FRMZ
FRN

Reaktortypen

DWR
HTR
SNR
SWR
MTR

Allgemein

Er.-Nr.
Er.-Nr. (F)
Bock-Nr.
INES

Kat.

Status
vorl.
endg.

Berliner-Experimentier-Reaktor, Helmholtz-Zentrum Berlin fir Materialien
und Energie GmbH

Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Riickbau- und Entsorgungs GmbH

Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum fir Material- und Kistenfor-
schung GmbH

DIDO, Forschungszentrum Jilich

Technische Universitat Minchen, Garching
Technische Universitat Minchen, Garching
Physikalisch Technische Bundesanstalt, Braunschweig
Universitat Mainz, Institut fur Kernchemie

Helmholtz Zentrum Miinchen, Deutsches Forschungszentrum fir Gesund-
heit und Umwelt (GmbH)

Druckwasserreaktor
Hochtemperaturreaktor
Schneller Brutreaktor
Siedewasserreaktor
Materialtestreaktor

Ereignisnummer (Kernkraftwerke)
Ereignisnummer (Forschungsreaktoren)
Ereignisnummer des Betreibers

The International Nuclear Event Scale (Internationale Bewertungsskala fur
bedeutsame Ereignisse in kerntechnischen Einrichtungen)

Meldekategorie entsprechend der Atomrechtlichen Sicherheitsbeauftrag-
ten - und Meldeverordnung - AtSMV-

Status der Ereignismeldung
Vorlaufige Ereignismeldung
Endgultige Ereignismeldung
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