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Vorbemerkung

Meldepflichtige Ereignisse in Kernkraftwerken der Bundesrepublik Deutschland werden seit 1975 nach bundesein-
heitlichen Meldekriterien in der jeweils giiltigen Fassung an die atomrechtlichen Aufsichtsbehérden gemeldet und
in einer zentral gefiihrten Liste erfasst.

Mit der Inkraftsetzung der derzeit giiltigen Fassung der "Meldekriterien fiir meldepflichtige Ereignisse in Anlagen
zur Spaltung von Kernbrennstoffen" zum 1. Juli 1991 sind auch die Betreiber von Forschungsreaktoren, deren
Hoéchstleistung 50 kW thermische Dauerleistung tiberschreitet, verpflichtet, meldepflichtige Ereignisse den atom-
rechtlichen Aufsichtsbehérden zu melden.

Die Verordnung iiber den kerntechnischen Sicherheitsbeauftragten und liber die Mel-dung von Storfallen und
sonstigen Ereignissen (Atomrechtliche Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung AtSMV vom 14. Oktober
1992 (BGBI. I S. 1766)) verpflichtet die Betreiber derartige Ereignisse an die Aufsichtsbehdrde zu melden. Sinn und
Zweck des behordlichen Meldeverfahrens ist es, sowohl den Sicherheitsstatus dieser Anlagen zu iberwachen als
auch diesen durch die aus den gemeldeten Ereignissen gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen der Aufsichtsverfah-
ren zu verbessern. Die Meldungen stellen eine wesentliche Basis fiir die friihzeitige Erkennung etwaiger Mangel
ebenso wie fiir die Vorbeugung gegen Auftreten dhnlicher Fehler in anderen Anlagen dar. Meldepflichtige Ereig-
nisse werden entsprechend der ersten ingenieurméaBigen Einschatzung nach deren Auftreten den zunachst als zu-
treffend erkannten Meldekategorien zugeordnet.

Unabhéngig vom behdérdlichen Meldeverfahren nach AtSMV erfolgt dariiber hinaus die Einstufung der meldepflich-
tigen Ereignisse durch die Betreiber der Kernkraftwerke und der Forschungsreaktoren nach der Bewertungsskala
der Internationalen Atomenergie-behorde, der "International Nuclear Event Scale" INES.

Der vorliegende Bericht enthilt die Ubersicht und Kurzbeschreibungen iiber die nach AtSMV gemeldeten Ereig-
nisse in Kernkraftwerken und Forschungsreaktoren der Bundesrepublik Deutschland, die im Berichtsmonat von
der Storfallmeldestelle erfasst wurden. Die Monatsberichte werden ab Januar 2010 veréffentlicht. Die Sachver-
halts-darstellung und die Bewertung der Einstufung nach AtSMV beruhen auf dem jeweils aktuellen Wissensstand
der Storfallmeldestelle und kénnen vorlaufig sein. Nach dem Vorliegen neuer Erkenntnisse zu einzelnen Ereignis-
sen werden die dlteren Monatsberichte entsprechend angepasst.



1. Ubersichtliste Kernkraftwerke

Ereignis- | Anlage | Ereignis Er.-Nr. Status Kat./

Datum Block-Nr. INES

22.08.23 KWB-A | Schnitt einer nicht stillgesetzten Abwasserlei- 23/031 vorl. N/o
tung 01/2023

26.09.23 GKN-2 | Leckage an der Chemikaliendosierung der Ab- 23/033 vorl. N/o
wasserverdampferanlage 03/2023

27.09.23 KKE Defekte Befestigungen an Laufringheizungen 23/032 vorl. N/o
von Zellenkiihlern 03/23

(L] ° °
2. Ubersichtsliste Forschungsreaktoren

Ereignis- | Anlage | Ereignis Er.-Nr. Status Kat./

Datum Block-Nr. INES

11.09.23 FRJ-2 Ausfall der Brandmeldezentrale und Storung 23/002 (F) | endg. N/o

der Brandmeldeanlage

1/2023/R2




3.

Kernkraftwerke

Ereignis Anlage Kurzbeschreibung und Bewertung des Ereignisses

-Datum Typ

-Nummer | Kat./INES

22.08.23 KWB-A Schnitt einer nicht stillgesetzten Abwasserleitung

23/031 DWR Die Anlage befindet sich in Stilllegung. Im Rahmen der Stérkantenbeseitigung fiir

N/o weitere Arbeiten wurde eine Kunststoffleitung des nuklearen Abwassersystems

durchtrennt, die nicht zum Abbau freigegeben war. Diese Leitung diente friiher der
Entsorgung von Verdampferkonzentraten. Sie wurde seit den 1980iger Jahren nicht
mehr genutzt. Der Leitungsabschnitt war zum Ereigniszeitpunkt abgesperrt, drucklos
und ohne Medium. Die Ursachenklarung ist noch nicht abgeschlossen - vorlaufige
Meldung.
Es gab keine Auswirkungen auf die Anlage, Personen oder die Umgebung.
Es handelt sich um ein Ereignis der Meldekategorie N (Normalmeldung). Der Betrei-
ber hat es in die Stufe 0 der internationalen Bewertungsskala INES eingestuft (keine
oder sehr geringe sicherheitstechnische, bzw. keine radiologische Bedeutung).

26.09.23 GKN-2 Leckage an der Chemikaliendosierung der Abwasserverdampferanlage

23/033 ﬁ\/NOR Die Anlage befindet sich in Stilllegung. Bei der Revision einer Abwasserverdampfer-

anlage des Systems zur Behandlung fliissiger radioaktiver Abfalle wurde am
26.09.2023 eine Tropfleckage im Bereich der Sduredosierleitung festgestellt, welche
auf eine wanddurchdringende Schadigung zurilickzufiihren ist. Das ausgetretene Me-
dium fiihrte zu einer geringfiigigen Benetzung des Raumbereichs. Dariiber hinaus
wurden an einer in derselben Dosierleitung liegenden Armatur Verkrustungen festge-
stellt. Diese weist ebenfalls eine kleine wanddurchdringende Schadigung auf. Die
schadhaften Komponenten sollen ausgebaut und durch neue Bauteile ersetzt wer-
den. Die Ursachenklarung ist noch nicht abgeschlossen - vorlaufige Meldung.

Es gab keine Auswirkungen auf Personen oder die Umwelt. Die durchgefiihrten strah-
lenschutztechnischen Messungen ergaben den Austritt einer nur geringfligigen Akti-
vitdtsmenge, welche weit unterhalb von betrieblichen Grenzwerten lag.

Es handelt sich um ein Ereignis der Meldekategorie N (Normalmeldung). Der Betrei-
ber hat es in die Stufe 0 der internationalen Bewertungsskala INES eingestuft (keine
oder sehr geringe sicherheitstechnische, bzw. keine radiologische Bedeutung).




Ereignis Anlage Kurzbeschreibung und Bewertung des Ereignisses
-Datum Typ
-Nummer | Kat./INES
27.09.23 KKE Defekte Befestigungen an Laufringheizungen von Zellenkiihlern
2 2 DWR . . . . . L
3/03 N/o Die Anlage ist seit dem 15.04.2023 endgiiltig abgeschaltet und befindet sich im Nach-

betrieb. Aufgrund von Auffalligkeiten (Gerdusche) beim Betrieb der Ventilatoren an
einem Zellenkiihler wurden bei einer daraufhin durchgefiihrten Uberpriifung Vibratio-
nen an Heizkassetten der Laufringheizung eines Ventilators festgestellt. Bei der wei-
teren Priifung wurden an den Halterungen zweier Heizkassetten jeweils ein abgeris-
sener Befestigungsbolzen und an der Halterung einer weiteren Heizkassette zwei ab-
gerissene Befestigungsbolzen festgestellt. Diese Halterungen besitzen jeweils sechs
Befestigungsbolzen und dienen der Befestigung der Heizkassetten am Bauwerk. Im
Rahmen der Ubertragbarkeitspriifung wurden alle zugénglichen Heizkassetten an
den weiteren Zellenkiihlern inspiziert. Dabei wurden an einem weiteren Zellenkiihler
drei Heizkassetten mit jeweils einem abgerissenen Befestigungsbolzen gefunden.
Eine Funktionsbeeintrachtigung der Laufringheizung oder der Zellenkiihler war zu
keinem Zeitpunkt gegeben. Die Ursache fiir des AbreiBen der Befestigungsbolzen
wird untersucht - vorlaufige Meldung.

Die vier Zellenkiihler sind Bestandteil des vierfach redundanten, gesicherten Neben-
kiihlwassersystems, das der Abfuhr der Warme aus dem nuklearen Zwischenkiihl-
kreislauf und der gesicherten Zwischenkiihlanlage und deren Abgabe an die Atmo-
sphére dient. Bei Stillstand der Anlage erfolgt liber die Zellenkiihlkreisldaufe die War-
meabfuhr aus zwei nuklearen Zwischenkiihlkreisldufen (Betriebskreislauf sowie An-
und Abfahrkreislauf zur Brennelementlagerbeckenkiihlung) sowie aus einer oder
zwei gesicherten Zwischenkiihlanlagen.

Es handelt sich um ein Ereignis der Meldekategorie N (Normalmeldung). Der Betrei-
ber hat es in die Stufe 0 der internationalen Bewertungsskala INES eingestuft (keine
oder sehr geringe sicherheitstechnische, bzw. keine radiologische Bedeutung).




4.

Forschungsreaktoren

Ereignis Anlage Kurzbeschreibung und Bewertung des Ereignisses

-Datum Typ

-Nummer | Kat./INES

11.09.23 FRJ-2 Ausfall der Brandmeldezentrale und Stérung der Brandmeldeanlage

23/002 (F) LA/SK D0 Die Anlage befindet sich in Stilllegung. Im Reaktorgebdude des FRJ-2 kam es durch

einen Fehler der Brandmeldezentrale zu einem Komplettausfall der Brandmeldean-
lage. Als Ursache des Fehlers wird ein Defekt an der Hauptplatine der Brandmelde-
zentrale vermutet. Der Fehler konnte nicht behoben werden. Zur Sicherstellung einer
rechtzeitigen Brandbekdmpfung wird in Abstimmung mit der Feuerwehr voriiberge-
hend bis zur Umsetzung einer technischen Lésung eine Brandsicherheitswache ein-
gerichtet und das Geldnde ganztégig an allen Wochentagen bestreift. Als Instandset-
zungsmafBnahme wird eine gleichwertige, funktionsidentische Brandmeldezentrale
eingebaut, sodass die Funktionsfahigkeit der Brandmeldeanlage wiederhergestellt
wird.

Es handelt sich um ein Ereignis der Meldekategorie N (Normalmeldung). Der Betrei-
ber hat es in die Stufe 0 der internationalen Bewertungsskala INES eingestuft (keine
oder sehr geringe sicherheitstechnische, bzw. keine radiologische Bedeutung).




5. Abklirzungen

Kernkraftwerke

GKN-1
GKN-2
KBR
KGR-1...-5
KKB

KKE
KKG
KKI-1
KKI-2
KKK
KKP-1
KKP-2
KKR

KKS

KKU
KMK
KNK-II
KRB-A
KRB-II-B
KRB-II-C
KWB-A
KWB-B
KWG
KWL
KWO
KWW
THTR-300

Kernkraftwerk Neckarwestheim 1
Kernkraftwerk Neckarwestheim 2
Kernkraftwerk Brokdorf

Kernkraftwerk Greifswald 1...5
Kernkraftwerk Brunsbiittel
Kernkraftwerk Emsland, Lingen
Kernkraftwerk Grafenrheinfeld
Kernkraftwerk Isar 1, Essenbach
Kernkraftwerk Isar 2, Essenbach
Kernkraftwerk Kriimmel

Kernkraftwerk Philippsburg 1
Kernkraftwerk Philippsburg 2
Kernkraftwerk Rheinsberg
Kernkraftwerk Stade

Kernkraftwerk Unterweser, Esenshamm
Kernkraftwerk Miilheim-Karlich
Kompakte natriumgekiihlte Kernanlage, Eggenstein-Leopoldshafen
Kernkraftwerk Gundremmingen A
Kernkraftwerk Gundremmingen B
Kernkraftwerk Gundremmingen C
Kernkraftwerk Biblis A

Kernkraftwerk Biblis B

Kernkraftwerk Grohnde

Kernkraftwerk Lingen

Kernkraftwerk Obrigheim
Kernkraftwerk Wiirgassen
Thorium-Hochtemperaturreaktor, Hamm-Uentrop

Forschungsreaktoren (Betreiber, Standorte)

BERII
FR 2
FRG-1
FRJ-2
FRM
FRM-II
FMRB
FRMZ
FRN

Reaktortypen

DWR
HTR
SNR
SWR
MTR

Allgemein

Er.-Nr.
Er.-Nr. (F)

Berliner-Experimentier-Reaktor, Helmholtz-Zentrum Berlin fiir Materialien und Energie GmbH
Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Riickbau- und Entsorgungs GmbH

Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum fiir Material- und Kiistenforschung GmbH

DIDO, Forschungszentrum Jiilich

Technische Universitat Miinchen, Garching

Technische Universitat Miinchen, Garching

Physikalisch Technische Bundesanstalt, Braunschweig

Universitat Mainz, Institut fiir Kernchemie

Helmholtz Zentrum Miinchen, Deutsches Forschungszentrum fiir Gesundheit und Umwelt
(GmbH)

Druckwasserreaktor
Hochtemperaturreaktor
Schneller Brutreaktor
Siedewasserreaktor
Materialtestreaktor

Ereignisnummer (Kernkraftwerke)
Ereignisnummer (Forschungsreaktoren)



Block-Nr.

INES
Kat.
Status

vorl.
endg.

Ereignisnummer des Betreibers

The International Nuclear Event Scale (Internationale Bewertungsskala fiir bedeutsame Ereig-
nisse in kerntechnischen Einrichtungen)

Meldekategorie entsprechend der Atomrechtlichen Sicherheitsbeauftragten - und Meldever-
ordnung - AtSMV-

Status der Ereignismeldung

Vorlaufige Ereignismeldung

Endgiiltige Ereignismeldung
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